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ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  
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ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  
SOTTOBANCALE “UNITHERM DUAL TECH” 

CON PARETE ISOLATA 
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ISOTERME E LINEE DI FLUSSO  
SOTTOBANCALE “UNITHERM LIGHT”  

CON PARETE ISOLATA 
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76

3

5

7
8

6

12

3

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

4

Misura variabile

31
5

280

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Cielino in PVC
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Profilo portaintonaco in PVC

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

4

5

1

3

10

2

9

Sp
es

so
re

 m
ur

o

26.3

23

26.3

23

45 45

Sp
es

so
re

 m
ur

o

26.3

23

45

26.3

23

45

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

20

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

BB

26.3 26.3

20

Zanz. Zanz.

XPS

MAX  97

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata
Profondità max 97

XPS

MAX  97

26.3 26.3

B
N.B. Sottobancale posizionato

  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

P

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

* *

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



98

3

5

7
8

6

12

3

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

4

Misura variabile

31
5

280

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Cielino in PVC
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Profilo portaintonaco in PVC

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

4

5

1

3

10

2

9

Sp
es

so
re

 m
ur

o

26.3

23

26.3

23

45 45

Sp
es

so
re

 m
ur

o

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3

23

45

26.3

23

45

B

20

B

26.3 26.3

20

Zanz. Zanz.

XPS

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata
Profondità max 97

XPS

MAX  97 MAX  97

26.3 26.3

B

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

P

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

* *

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



1110

OSB
Forex

7

sormonto 3 mm

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

OSB

Forex

31
5

300

4

3

8

Misura variabile

5

7

6

3

2 1

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Tappo frontale in PVC / OSB
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Profilo portaintonaco in PVC

4

5

1

3

10

2

9

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

26.3

23

26.3

23

45 45

Sp
es

so
re

 m
ur

o
Sp

es
so

re
 m

ur
o

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3

23

45

26.3

23

45

B

20

B

26.3 26.3

20

Zanz. Zanz.

XPS

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata
Profondità max 97

XPS

MAX  97 MAX  97

26.3 26.3

B

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

P

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

* *

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



1312

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

3

5

7
8

6

1
2

3

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

4

Misura variabile

VE
LE

TT
A

280

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Cielino in PVC
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Profilo portaintonaco in PVC

4

5

1

3

10

2

9

Sp
es

so
re

 m
ur

o

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

26.3

23

26.3

23

45 45

Sp
es

so
re

 m
ur

o

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3

23

45

26.3

23

45

B
20

B

26.3 26.3

20

Zanz. Zanz.

XPS

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata
Profondità max 97

XPS

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

MAX  97 MAX  97

26.3 26.3

B

P

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

* *

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



1514

OSB
Forex

7

sormonto 3 mm

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

OSB

Forex

300

4

3

8

5

7

6

3

1
2

VE
LE

TT
A

Misura variabile

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Tappo frontale in PVC / OSB
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Profilo portaintonaco in PVC

4

5

1

3

10

2

9

Sp
es

so
re

 m
ur

o

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

26.3

23

26.3

23

45 45

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3

23

45

26.3

23

45

B
20

B

26.3 26.3

20

Zanz. Zanz.

XPS

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata
Profondità max 97

XPS

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

MAX  97 MAX  97

26.3 26.3

B

P

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

* *

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



1716

SLIM IM

Misura variabile

SLIM IM

32
0

280

10

27

78

12

6

3

Misura variabile

SOTTOBANCALE

LISTELLO IN PVC

4

5

10

26.3

23

55--->Rivestimento
verniciato
(esempio RAL9010)

45

Sp
es

so
re

 m
ur

o

1

2

77

4

5

9

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

45

23

26.3

Misura variabile

SLIM RESTAURO IM

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Cielino in PVC
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Tappo superiore Pannello PVC Espanso mm 20

280

10

27

78

6

1
2

VE
LE

TT
A

Misura variabile

3

5

4

SLIM RESTAURO IM

10

Zanz.

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

B

26.3

23

45

26.3

23

45

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3 26.3

B

20
Zanz.

Zanz.

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata

B

26.3

23

26.3

23

N.B.  4°Lato posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

Zanz.

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

P

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

*

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



1918

26.3

23

55--->Rivestimento
verniciato
(esempio RAL9010)

45

Sp
es

so
re

 m
ur

o

1

2

77

4

5

9

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce guida

Lato interno

45

23

26.3

13C

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Guida in alluminio per avvolgibile
5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
6) Fianco cassonetto in legno fenolico
7) Tappo frontale in PVC / OSB
8) Invito per avvolgibile
9) Zanche di ancoraggio a murare
10) Tappo superiore Pannello PVC Espanso mm 20

8

6

1
2

VE
LE

TT
A

Misura variabile

5

4

SLIM RESTAURO IF

7

OSB

Forex

300

7

3

OSB
Forex

sormonto 3 mm

27

10

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

B

26.3

23

45

26.3

23

45

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3 26.3

B

20
Zanz. Zanz.

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata

B

26.3

23

26.3

23

N.B.  4°Lato posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

Zanz. Zanz.

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

P

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L

L1

*

*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,

+ 13 cm lato manovra ;



2120

LISTELLO IN PVC

1 2

Misura variabile

5

SOTTOBANCALE

6

3

48

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Compensatore in legno fenolico
4) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
5) Muratura o cappotto
6) Pannello polistirene XPS
7) Zanche di ancoraggio a murare
8) Angolare in pvc
9) Guida Frangisole

FEN
O

LIC
O

Sp
es

so
re

 m
ur

o

2

1

6

7

4

3
FE

N
O

LI
C

O

26.3

8

9

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Luce architettonica

Lato interno

26.3

Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Battuta da 70 a 150 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

FEN
O

LIC
O

FE
N

O
LI

C
O

FEN
O

LIC
O

26.3

FE
N

O
LI

C
O

B

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

26.3

B

26.3 26.3

20 20

Zanz. Zanz.

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce guida

P

B

H2

H1
H

H2

H1
H

L1

L



2322

XPS

12

Misura variabile

4

3

6

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

Luce architettonica

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Telaio Tubolare in alluminio
5) Zanche di ancoraggio a murare
6)Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio

XPS

5

3

6

4

XPS

Sp
es

so
re

 m
ur

o

2

1

23

33

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Lato interno

26.326.3

33

33 33

23

Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Battuta da 70 a 150 mm ( B )

Con Predisposizione Zanzariera

XPS

XPS

XPS

XPS

BB

23 2323

33

26.326.3

33

33 33

23

26.326.3

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Telaio mini mm 26.3

Per Battuta superiore a mm 80 (B)
Telaio Tubolare da mm 23

20

Zanz. Zanz.

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata

B

26.326.3

23 23

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC

Zanz. Zanz.

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce

P

B

H1HH1 H
L1

L
B



2524

XPS

SOTTOBANCALE

LISTELLO IN PVC

Misura variabile

5 1
2

4

3

LEGENDA MATERIALI
1) Muratura
2) Intonaco
3) Pannello polistirene XPS
4) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
5) Muratura o cappotto
6) Zanche di ancoraggio a murare

Sp
es

so
re

 m
ur

o

6

4

XPS

3

1

XPS

3

2

Luce architettonica

33

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Lato interno

26.3

33

26.3

XPS

Spalla standard Plus Rinforzato
con struttura in fenolico:
- Battuta da 70 a 150 mm ( B )

23
Telaio tubolare

B

Spalla standard
con Battuta da 40 a 70 mm ( B )

XPS

33

26.3 26.3

33 B

33 33

23
Telaio tubolare

Spalla con Predisposizione
zanzariera  sagomata

Plus R - Telaio tubolare mm 23

B

Battuta da 40 a 70 mm ( B )
Con Predisposizione Zanzariera

Plus R - Telaio Tubolare mm 23

33

26.3 26.3 26.3 26.3

B
33

20
Zanz.

Zanz. Zanz.

Zanz.

Larghezza esterno spalla

Al
te

zz
a 

ar
ch

ite
tto

ni
ca

Al
te

zz
a 

to
ta

le

Luce

P

BE

H1HH1 H
L1

L
BI

N.B. Sottobancale posizionato
  a mm 12 da telaio interno

N.B. 4° Lato posizionato a
mm 12 da telaio interno

12

12

20

30(Altezza variabile)LISTELLO PVC



2726

2

4

1

3

LISTELLO IN PVC

SOTTOBANCALE

Sp
es

so
re

 m
ur

o
LEGENDA MATERIALI

1) Muratura
2) Intonaco
3) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
4) Muratura o cappotto
5) Zanche di ancoraggio a murare

2

1 1

3

26.3

5

Luce architettonica

Larghezza esterno spalla

Lato esterno

Lato interno

26.3

FENOLICO

FENOLICO

LIGHT CON RETE
BT Frontale in PVC Variabile

LIGHT CB
BT Frontale in PVC Variabile

LIGHT
26.3 (Telaio mini
per battuta fino a
mm 80)

26.3 (Telaio mini
per battuta fino a
mm 80)

FENOLICO

26.3 (Telaio mini
per battuta fino a
mm 80)

SOTTOBANCALE

20

30
LISTELLO IN PVC 30X20
QUARTO LATO (Altezza variabile)

50

20

30 (Altezza variabile)

Battuta fino a 80 mm ( B )
Telaio Mini mm 26.3

B

Battuta superiore a 80 mm ( B )
Telaio Tubolare mm 23

B

26.3

2323

26.3

Battuta fino a 80 mm ( B )
Telaio Mini mm 26.3

B

Battuta superiore a 80 mm ( B )
Telaio Tubolare mm 23

B

26.3

2323

26.3

Larghezza esterno spalla
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Misura variabile

280

31
5

26.3

80
B80

B

26.3

100 100

Tappo superiore
Pannello PVC Espanso mm20

CASSONETTO IE con Spalla a filo cassonetto ringrossata

N.B. SPALLA A FILO CASSONETTO

26.3

33

26.3

33

NODO CENTRALE PER DOPPIO INFISSO
MODELLO COMPACT

NODO CENTRALE PER DOPPIO TELO

120

NODO CENTRALE PER DOPPIO INFISSO
MODELLO SLIM

26.326.3

120 120

31
5

300

280

L

Misura variabile

110

Forex mm 10 Tappo OSB chiusura ermetica

Tappo in Forex mm 10

mm 42

CASSONETTO IF
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
più spazio per l'avvolgibile in altezza

27
0

230

10

27

Misura variabile

Forex mm 10

210

L

mm 42

CASSONETTO IM RIBASSATO
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
un' altezza luce architettonica maggiore

23025
0 225

L

Misura variabile

Forex mm 10

mm 42

CASSONETTO IE RIBASSATO
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
un' altezza luce architettonica maggiore
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UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 1 anta e
Monoblocco con Cassonetto e Guide

UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 2 ante e
Monoblocco con Cassonetto e Guide

UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 1 anta UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 2 ante



3332

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1000         140
1200         150
1300         160
1400         163
1500         170
1600         170
1700         175
1800         180
1900         185
2000         187
2200         195
2400         200
2600         213
2800         213
3000         223
3300         235

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1000         125
1200         135
1300         135
1400         140
1500         143
1600         151
1700         151
1800         156
1900         160
2000         165
2200         167
2400         170
2600         173
2800         180
3000         185
3300         196

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO Kg 3,2/ mq AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO TIPO MINI Kg 2,8 / mq

60

H

altezza     diametro
1200         192
1400         198
1600         217
1800         220
2000         222
2200         235
2400         244
2600         251
2800         267
3000         270

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE NEW SOLAR 9 Kg / mq

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

60

H

altezza     diametro
1200         146
1400         159
1600         168
1800         169
2000         178
2200         185
2400         195
2600         200
2800         205
3000         217

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE NEW SOLAR TIPO MINI Kg 8 / mq

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

60

H

altezza     diametro
1200         192
1400         198
1600         217
1800         220
2000         222
2200         235
2400         244
2600         251
2800         267
3000         270

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE NEW SOLAR 9 Kg / mq

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

60

H

altezza     diametro
1200         146
1400         159
1600         168
1800         169
2000         178
2200         185
2400         195
2600         200
2800         205
3000         217

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE NEW SOLAR TIPO MINI Kg 8 / mq

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

60

H

altezza     diametro
1000         155
1200         165
1300         170
1400         175
1500         180
1600         185
1700         190
1800         190
1900         195
2000         200
2200         210
2400         220
2600         230
2800         240
3000         245
3300         255

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE IN PVC Kg 4 / mq

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL       45   Nm 20 - 17 rpm - Kg 36
F/Mecc. ROLL       45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

F/Mecc. MICRO     45   Nm 10 - 17 rpm - Kg 19

F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI
(Adatti per avvolgibili a lame orientabili)
F/Elettr. CLIMA RX      45   Nm 25 - 12 rpm - Kg 42
F/Elettr. CLIMA RX      45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL       45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI MECCANICI CHERUBINI CON
MANOVRA DI SOCCORSO (Asta inclusa)

F/Mecc. OCEAN     45   Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
F/Mecc. OCEAN     45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER a 1 canale
TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER a 7 canali
TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER LCD 50 canali
CENTRALINA CHERUBINI BLUE BUS per più motori (mecc.)
DOMI Sistema domotico Wi-Fi

60

H

altezza     diametro
1000         145
1200         155
1300         155
1400         160
1500         170
1600         170
1700         175
1800         180
1900         190
2000         190
2200         200
2400         205
2600         210
2800         220
3000         230
3300         240

Ingombro ( mm )   60Diametro di arrotolamento

H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

AVVOLGIBILE  ARIALUCE Kg 5 / mq
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60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1600         195
1800         200
2000         215
2200         225
2400         230
2500         240
2800         250
3000         255

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE ORIENTA Kg 9 / mq

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1600         162
1800         170
2000         174
2200         182
2400         190
2500         190
2800         201
3000         210

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE ORIENTA TIPO MINI Kg 8 / mq

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1200         175
1400         190
1600         205
1800         215
2000         220
2200         230
2300         235
2400         240
2500         245
2600         250
2700         255
2800         260

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE ALIKA Kg 10,5 / mq

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1600         195
1800         200
2000         215
2200         225
2400         230
2500         240
2800         250
3000         255

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE ORIENTA Kg 9 / mq

60

H H = Misure luce

= Diam. di avvolg.
su rullo

altezza     diametro
1600         162
1800         170
2000         174
2200         182
2400         190
2500         190
2800         201
3000         210

Diametro di arrotolamento Ingombro ( mm )   60

AVVOLGIBILE ORIENTA TIPO MINI Kg 8 / mq

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI
(Adatti per avvolgibili a lame orientabili)
F/Elettr. CLIMA RX      45   Nm 25 - 12 rpm - Kg 42
F/Elettr. CLIMA RX      45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL       45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
F/Elettr. TRONIC RX     45   Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI
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Produzione: c/da Favarella, s.n. Grammichele (CT) 95042
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